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Multistationsbetrieb: 

eine Herausforderung auch an die Empfänger 



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

ÅVerbesserung des Großsignalverhaltens des RX 

ÅVerbesserung der Nebenwellenunterdrückung des TX 

ÅVerhinderung des Abregelns benachbarter TX  

(diese vermuten ein rücklaufendes Signal der eigenen 

Aussendung Ą Abregeln des TX) 

 

Da die Filter zwischen TRX und Antenne geschraubt 

werden, müssen sie für die TX-Ausgangsleistung 

dimensioniert werden. 

Üblich: 100 Watt, 200 Watt 

 Es gibt auch Filter für 1kW und mehr (entsprechend groß 

und teuer, oft Lüfterbetrieb erforderlich) 



Definition ĂSerien-ñ und ĂParallelkreiseñ 

Filter für 10 MHz 



Lösung: 1 Kreis - Sende / Empfangsfilter 

 Ziel: 40 dB Dämpfung bei f/2 und 2*f (f = Frequenz). 

Annahme: Spulengüte Q = 220. Durchlassdämpfung 2,3 dB. 

Von 100 Watt blieben 59 Watt übrig, Rest Filterverluste. 



Lösung: 1 Kreis - Sende / Empfangsfilter 

 Wir erkennen den Vorteil des Serienkreises gegenüber 

dem Parallelkreis: keine Anzapfungen nötig. 



Lösung: 2 Kreis - Sende / Empfangsfilter 

 Bessere Lösung: 2 Kreis - Filter, hier ein kapazitiv gekoppeltes. 

Zwei Serienkreise, der Koppelkondensator gegen Masse. 

Dämpfung im Band 0,5 dB. Auffällig ist die bessere Dämpfung 

zu höheren Frequenzen hin, schlechtere Dämpfung zu tieferen. 



Lösung: 3 Kreis - Sende / Empfangsfilter 

 Noch besser: 3 Kreis-Filter, Dämpfung im Band 0,25 dB. 

Symmetrische Kurve. Längst-Spulen statt 10 µH nur noch  

2,5 µH für die gleiche Dämpfung bei f/2 und 2*f von 40 dB. 



Sende / Empfangsfilter verschiedener Anbieter 

Dunestar-Design (Zwei-Kreis-Filter, 21 MHz) 



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

Eine Dimensionierung mit L-Kopplung im Hochpunkt 

(2-Kreis-Filter, 21 MHz) 



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

Eine Dimensionierung mit L-Kopplung im Tiefpunkt liefert eine 

identische Kurve (2-Kreis-Filter, 21 MHz) 



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

YU1LM-Design (Drei-Kreis-Filter, kapazitiv gekoppelt)  



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

W3NQN-Design (3-Kreis-Filter)  



Lösung: Sende / Empfangsfilter 

5-Kreis (erweitertes) W3NQN-Design 



Viele Jahre schon im Angebot:  

200 Watt-Filter nach W3NQN, Ed Wetherhold 



Eine mutige Aussage: 

ĂW3NQN Bandpassfilter sind die besten Einzelbandfilter, 

 die Du kaufen kannstñ 


